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Veilighiedsinformatie 
 

 

 Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde en bevoegde persoon/elektricien en in 

overeenstemming met alle relevante voorschriften van de watervoorziening.  

 Alle douches met een elektrische aansluiting moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde en bevoegde 

persoon/elektricien volgens de laatste Nederlandse bouwvoorschriften.  

 Schakel altijd de stroom uit voordat u met werkzaamheden begint. Elektrische installaties moeten worden uitgevoerd 

door een gekwalificeerde en bevoegde persoon/elektricien.  

 Dit product moet niet worden gebruikt door kinderen en personen met beperkte fysieke of mentale vermogens, tenzij 

ze onder toezicht staan of de instructies voor een veilig gebruik van dit product volledig begrijpen.  

 Deze douche moet niet worden gebruikt in combinatie met een watertoevoertemperatuur boven 75 °C. De werkdruk 

van de warm- en koudwatertoevoer moet gelijk zijn. Deze moet minimaal 1,0 bar zijn.  

 De kraan heeft een vooraf ingestelde maximale temperatuur van 38°C. Deze maximale temperatuur kan worden 

overschreden en gekalibreerd na installatie.  

 Dit product is geschikt voor huishoudelijk gebruik 

 

 
 

Installatie Informatie 
 

 

 
De Processor 

  De douchekraan heeft een constante watertoevoer met een stabiele werkdruk van min. 1,0 bar nodig. Overige 

producten op het systeem moeten geen invloed hebben op de temperatuur of het debiet van het water. Gebruik 

je een waterpomp om de waterdruk te verhogen dan moet deze aan de watertoevoerkant van deze douchekraan 

worden geïnstalleerd. Volg de instructies stap voor stap voor een succesvolle installatie.  

 De processor moet op zo’n manier worden geïnstalleerd dat onderhoud kan worden uitgevoerd. 

 Deze processor moet worden geïnstalleerd op een plek waar de omgevingstemperatuur altijd tussen de 5 - 40 ℃ 

ligt. 
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Kabels 

 Kabels in de muur moeten worden beschermd door een wachtbuis zodat ze gemakkelijk kunnen worden 

onderhouden, verwijderd en vervangen.  

 Kabels geïnstalleerd op oppervlaktes moeten ook door een wachtbuis worden beschermd - zelfs bijvoorbeeld in 

een zolder waar er risico bestaat van beschadiging door knaagdieren.  

 Voordat u begint met boren controleer op verborgen leidingen of kabels. 

Leidingwerk 

 Lange leidingen aangesloten op de toevoer en doorvoer van de kraan verminderen het waterdebiet. We adviseren 

een 22mm leiding voor de watertoevoer maar reduceer deze naar 15mm dicht bij de kraan om drukverlies te 

voorkomen. Ook adviseren wij u om zo min mogelijk bochten te gebruiken.  

 Installeer een afsluitkraan op de toevoerleiding om onderhoud en eventuele reparaties te vergemakkelijken. Alle 

koperen leidingen moeten kruislings worden verbonden met een aardpunt.  

 Voor het aansluiten op de kraan, spoel de leidingen minimaal 5 minuten door om ervoor te zorgen dat al het vuil 

wordt weggespoeld 

 

Inhoud 
 

 

 

Bedieiningsknop x 1 Processor x 1 Omstelkraan x 1 Scherm x1 

   

 

 Adapter x 1 2m verlengsnoer x 1 Communicatiekabel x 1 

 

 
 

Schroeven 3.5x25mm x 6 Muurpluggen x 8 Rode o-ring x 5 

Please note : Red o-rings 

should be fitted on all 

female connectors during 

assembly to ensure they are 

watertight 
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Specificaties 
 

 

 

   



 

Installatie Schema 
 

 

LET OP: Plaats de processor niet in de muur omdat u gemakkelijke toegang moet hebben tot de processor voor 

onderhoudsdoeleinden en indien nodig reparatie/vervanging. 

 

 

Aansluitschema 
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Installatie 
 

 

 
Stap 1 : Markeer de bevestigingsgaten voor de processor en de omstel knop op de gewenste positie (volgens de tekening op 
blz.5) 
Stap 2 : Boor de gaten uit en breng muurpluggen aan. 
Stap 3 : Zet de positie van de processor vast met de bevestigingsschroeven. 

 

 

Stap : 4 De processor is voorzien van koperen aansluitingen. Wij raden u aan push fit connectoren te gebruiken. 

Push Fit connector op de omstelkraan aansluitingen(omstel) 
 

Push fit connectoren op de warm en koud water toevoer 

OPMERKING: Spoel de warme en koude toevoerleidingen minimaal 5 minuten door alvorens ze aan te sluiten.  

Alle inlaten en uitlaten zijn voorgemonteerd om waterdichtheid te garanderen. Het is niet nodig de koperen 

moeren verder aan te draaien, anders kan dit na verloop van tijd de waterafdichting beïnvloeden. 

Zorg ervoor dat warm- en koudwatertoevoer op de juiste manier wordt aangesloten. De inlaten voor warm en koud 

water zijn respectievelijk rood en blauw gemarkeerd. 

Zorg ervoor dat alle leidingen loodrecht op de processor staan en niet onder een hoek. Anders kan de externe 

kracht die op de inlaat wordt uitgeoefend na verloop van tijd lekkage veroorzaken.
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Bij het aansluiten van de watertoevoer mag geen zijdelingse kracht op de inlaten worden uitgeoefend. 

 

Bedieningsknop Installatie 
 
 

 
 

Bedieningsknop Behuizing 
bedieningsknop 

Installatiesteun Chromen ring 

 
Schuimrubber 

 
Klemmoer 

  

 
 

 
Stap 1 : Breng het schuimrubber  en de verchroomde ring aan op de montagebeugel 

 
. 
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Stap 2 : steek de installatiebeugel in het gat in de muur / het installatieoppervlak . 

 

 

 
Stap 3: Schroef de klemmoer op de installatiebeugel om hem aan de muur te bevestigen. 

 
 
 
 

 
Stap 4: Plaats de behuizing van de bediningsknop en draai met de klok mee om het bedieningspaneel op de muur te vergrendelen. 

 
 

 
Stap 5: Duw de bedieningsknop op zijn plek om de installatie te voltooien 
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Step 6: Herhaal stap 5  

 

Step 7: Sluit het controle- en displaypaneel aan op de communicatiekabel die uit de muur of het douchepaneel komt. 

Vergeet niet de rode O-ringen aan te brengen op alle vrouwelijke connectoren alvorens aan te sluiten. 

 

 
 

 
Stap 8 : Scheur de tape aan de achterkant van de plaat af en breng indien nodig extra lijm aan voordat u de plaat op de 
 muur/het paneel duwt. 
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Het inbedrijfstellen van de douchekraan  
 

 

De processor - Schakel de voeding naar de processor aan zodat het systeem in stand-by staat. Het bedieningspaneel - Druk één 

keer op de knop om het systeem in te schakelen en de knop zal paars oplichten. De kraan heeft een fabrieksingestelde 

temperatuur van 38 °C. 

. 

 
 
 

Temperatuur regelen - Om de watertemperatuur te verhogen draai de knop met de klok mee. De maximale 

temperatuurinstelling is 45°C – de knop zal rood oplichten als de temperatuur tussen 40°C and 45°C is en de temperatuur wordt 
weergegeven op het scherm. Om de temperatuur te verlagen, draai de knop tegen de klok in. De minimale temperatuur hangt af 

van uw koudwatertoevoer. De knop zal blauw oplichten als de temperatuur onder de 25°C is en "COLD" wordt weergegeven op 
het scherm. Bij normaal gebruik onthoudt het systeem de laatste ingestelde watertemperatuur als het aangezet wordt. 
Uitschakelen - Druk nogmaals op de knop om de watertoevoer uit te schakelen. Het lampje onder de knop gaat uit. 

 

Icoon tabel
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Probleemoplossing 
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Probleemoplossing 
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Probleemoplossing 
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Probleemoplossing 
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