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Verwijderbare toeganGsplaat 
(uitsluitend XTY006)

Aansluiting

ZET DE STORTBAK IN ELKAAR ZOALS HIERBOVEN EN MARKEER DE POSITIE WAAR HIJ GEMONTEERD MOET 
WORDEEN. GEBRUIK DE STEUN EN BEVESTIGINGSGATEN OM DE STORTBAK IN DE WC-MEUBEL OF DE 
MUURRUIMTE TE BEVESTIGEN.

MARKEER DE BENODIGDE LENGTE VAN DE VALPIJP EN SNIJD DEZE AF MET EEN ZAAG MET FIJNE TANDEN. 
SLUIT DE VALPIJP OP DE STORTBAK AAN MET DE KOPPELMOER EN SLUITRING.

MARKEER DE POSITIE VAN DE KNOP OP HET BOVENSTE VOORPANEEL VAN HET WC-MEUBEL EN ZORG 
ERVOOR DAT ER ACHTER HET VOORPANEEL VOLDOENDE RUIMTE IS VOOR DE KNOPBEHUIZING. BEVESTIG 
DE KNOP IN POSITIE DOOR DE MOER VAST TE DRAAIEN. KLEM DE KNOPBEHUIZING OP DE KNOP EN ZORG 
ERVOOR DAT DE KABEL NIET GEKNIKT OF GEBOGEN IS.

HET WATERNIVEAU IN DE STORTBAK KAN WORDEN INGESTELD DOOR AAN DE STELBOUT OP DE 
INLAATKLEP TE DRAAIEN.

SLUIT DE WC-POT AAN EN BEVESTIG DEZE VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT.

MONTAGE INSTRUCTIES VOOR HET INBOUWRESERVOIR

Rubberen sluitring 

Kunststof sluitring



Spoelknopgaatje

Bovenst voorpaneel

Voorpaneel

Plint

Snijlijn voor de inlaat- en 
uitlaatbuis

MARKEER DE SNIJLIJN VOOR DE INLAAT- EN UITLAATBUIS OP HET VOORPANEEL. CONTROLEER DE AFMETING 
VAN DE WC-POT VOORDAT U HET GAT UITSNIJDT.  DE ONDERSTE PLINT NIET SNIJDEN!

DE SPOELKNOP KAN LINKS, RECHTS OF MIDDEN OP HET VOORPANEEL WORDEN GEPLAATST. DE 
BOVENSTAANDE AFBEELDING TOONT EEN VOORGESTELDE POSITIE AAN DE RECHTERKANT. MARKEER HET 
MIDDELPUNT VAN DE GEWENSTE POSITIE VAN DE SPOELKNOP EN BOOR EEN GAT MET EEN DIAMETER VAN 40 
mm. BEVESTIG DE KNOP EN ZORG ERVOOR DAT DE KABEL NIET GEKNIKT OF GEBOGEN IS.

EVENTUEEL GESNEDEN OPPERVLAKKEN/RANDEN MOETEN WORDEN AFGEDICHT TEGEN HET 
BINNENDRINGEN VAN WATER.

INSTRUCTIES VOOR HET SNIJDEN VAN HET WC-MEUBEL




