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Technische informatie 

Verwarmingsmatten voor onder de vloer worden gemaakt met behulp van geïsoleerde, tweekernlige verwarmingskabel, inclusief 
hoogwaardige isolatie rond de verwarmingsdraden en een gevlochten of gewikkeld metalen grondscherm, met een extra 
polymeerisolatie buitenlaag. Deze wordt vervolgens vastgemaakt aan een speciaal fibre gaas, met een kabelafstand van 75 mm 
om een geregeld verwarmingsvermogen van 150W/sqm voor TMP te geven. De kabel voldoet aan de industrierichtlijnen voor 
veilig gebruik op zowel hout als massieve onderlagen. Alle matten zijn streng getest en overtreffen alle Europese normen. De 
matten worden normaal gesproken geïnstalleerd onder keramische tegels, steengroeven of natuurstenen tegels. Voor gebruik 
onder andere oppervlakken, zoals hardhout en laminaat, hoeft u alleen maar een dekvloer over de kabel te leggen en de 
alternatieve dekvloer zoals gebruikelijk te leggen. De verwarmingskabel van elke mat wordt aan één uiteinde afgesloten met een 4 
meter lange koude voedingskabel, voor aansluiting op de gecombineerde timer/thermostaat-regelaar. Elke verwarmingskabel 
heeft een gefixeerde weerstandslengte en kan daarom niet worden ingekort. Er zijn 14 maten matten beschikbaar, die 
afzonderlijk of in een combinatie kunnen worden gebruikt om elk gewenst vloeroppervlak op te warmen en dit kan door de 
matten parallel aan te sluiten. 
Wij raden ten zeerste aan dat alle elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en moeten 
voldoen aan de geldende IEE-voorschriften. De verwarmingsmatten dienen te worden geïnstalleerd in combinatie met een 
temperatuurgevoelige Timerstat-regeling en moet worden aangesloten via een RCD (aardlekschakelaar) beveiligd circuit. 

1.0 (150W/0.7A) - 0.5m x 2m = 1sqm 353Ω 
1.5 (225W/1.0A) - 0.5m x 3m = 1.5sqm 
235Ω 2.0 (300W/1.3A) - 0.5m x 4m = 2sqm 
176Ω 2.5 (375W/1.6A) - 0.5m x 5m = 
2.5sqm 141Ω 3.0 (450W/2.0A) - 0.5m x 6m 
= 3sqm 118Ω 4.0 (600W/2.6A) - 0.5m x 8m 
= 4sqm 88Ω 5.0 (750W/3.3A) - 0.5m x 10m 
= 5sqm 71Ω 6.0 (900W/3.9A) - 0.5m x 12m 
= 6sqm 59Ω 7.0 (1050W/4.6A) - 0.5m x 
14m = 7sqm 50Ω 8.0 (1200W/5.2A) - 0.5m 
x 16m = 8sqm 44Ω 9.0 (1350W/5.9A) - 
0.5m x 18m = 9sqm 39Ω 10 (1500W/6.5A) - 
0.5m x 20m = 10sqm 35Ω 

Voorbereidend werk 
De belangrijkste overweging bij het plaatsen van een betegelde vloer, of deze nu verwarmd moet worden of niet, is de 
voorbereiding van de ondervloer vóór het tegelen. Het is van essentieel belang dat deze goed en vlak is en het gewicht zonder 
beweging of deflectie kan dragen. De volgende aanbevelingen zijn slechts een algemene richtlijn en u dient verder advies in te 
winnen bij de tegel- en lijmfabrikant. 
Houten vloeren 
De bestaande vloerdelen moeten goed vastzitten en waterpas zijn. Hier moet u dan weer een houtplaat bovenop installeren 
zoals bijvoorbeeld een geschikte geïsoleerde tegelplaat of 18mm W.B.P. multiplex. De achterzijde en de randen van het 
multiplex moeten voor het leggen worden afgedicht en vervolgens met philips schroeven in het midden van de vloerbalken op 
200 mm worden vastgeschroefd, plus extra verstevigingen aan de randen van de plaat. Als u een speciale tegelplaat gebruikt, 
moet deze volgens de instructies van de fabrikant worden geïnstalleerd. 
Massieve vloeren 
Betonnen vloeren moeten volledig droog zijn, wat bij nieuw gelegd beton vele weken kan duren om volledig uit te harden en te 
drogen. Verwijder alle sporen van oude vloerbedekkingen en lijm en zorg ervoor dat het oppervlak glad en vlak is. Hoewel de 
verwarmingsmatten direct op een goede egale, droge betonnen vloer kunnen worden gelegd, adviseren wij het gebruik van een 
geïsoleerde tegelplaat voor betere prestaties en efficiëntie van het verwarmingssysteem. 

Voorbereiding van de elektrische voiding 
 Wij raden u aan om deze werkzaamheden uit te laten voeren voordat u de ondervloer voorbereidt en de verwarmingsmat legt.  
 Deze  werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en moeten voldoen aan de IEE-voorschriften. 
 Als er meer dan 2 matten moeten worden geïnstalleerd, is er een aftakdoos nodig om de verwarmers parallel aan te sluiten, zodat ze    
gemakkelijk op de thermostaat kunnen worden aangesloten. Raadpleeg de installatiehandleiding van de thermostaat voor meer 
informatie. 

Installatie plannen 
Om de beschikbare vrije ruimte voor de verwarming te berekenen, hoeft u alleen maar rekening te houden met een marge van 
100 mm (0,1 meter) rond de volledige omtrek van uw kamer en eventuele vaste objecten en de som hiervan af te trekken van de 
totale oppervlakte. U moet dan een matmaat kiezen die gelijk is aan of kleiner is dan dit cijfer. (Vergeet niet dat matten niet 
kunnen worden ingekort). De matten mogen niet over of in de buurt van bestaande warmwaterleidingen of cv-leidingen worden 
gelegd en houd er rekening mee dat alle matten 0,5 meter breed zijn en dat tegengestelde matten ongeveer 80 mm uit elkaar 
moeten worden gelegd, gelijk aan de kabelafstand, om een constante warmte afgifte  te behouden en warme of koude plekken te 
vermijden. Denk eraan dat ruimtes onder vaste objecten, zoals baden, toiletten, douchebakken, keukenunits, gasfornuizen etc. 
niet verwarmd mogen worden. Bevestig keukenkasten en plinten voordat u de vloerverwarming aanlegt om te voorkomen dat de 
bevestigingsschroeven van het verwarmingselement beschadigd raken. 
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Installatiie 

Aandachtig doorlezen... 

Het testen van de continuïteit en de weerstand 
Controleer voor het installeren van de vloerverwarming altijd de continuïteit en de weerstand met een Ohmmeter, om er zeker 
van te zijn dat er een circuit is en dat de kabel niet beschadigd is. De meetwaarden moeten ongeveer gelijk zijn aan die op het 
classificatielabel op de mat, of zoals aangegeven in de tabel op de vorige pagina onder elektrische installatie. De test moet ook 
periodiek worden herhaald tijdens de installatie en voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het betegelen of installeren van de 
vloer. 

Meegeleverde 
onderdelen: 
Vloerverwarmings mat 

Benodigd gereedschap: 
• Schaar
• Eventueel een verfroller

Het is een goed idee om de installatie te leggen zonder de mat vast te zetten, om er zeker van te zijn dat u de juiste maat 
heeft. Zorg ervoor dat u de kabel niet doorsnijdt of beschadigt met scherp gereedschap en draag overal schoenen met 
een zachte rubberen zool. Steek nooit de draad van het verwarmingselement of de draad van de temperatuursensor 
onder of boven de mat door. De verwarmingskabel mag niet dichter dan 50mm naast elkaar liggen om hete plekken te 
vermijden. 



4 

10 11 

Ga door met het uitrollen van de mat totdat het gewenste oppervlak is afgedekt en herhaal de bovenstaande stappen 
waar nodig. 
Let op: Knip geen van de draden door! 
Om de mat aan te sluiten op de thermostaat, verwijzen we u naar de installatiehandleiding van de thermostaat. 
We raden 

u aan dit te laten doen door een gekwalificeerde elektricien.

Garantie 
- Om de specifieke garantie voor uw product te vinden verwijzen wij u naar de website.
- De garantie gaat in op de datum van aankoop.
- De garantie dekt u tegen problemen die worden veroorzaakt als gevolg van productiegerelateerde problemen, het 
is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie.
- Arbeidskosten voor de installatie van het product worden niet gedekt door deze garantie.

Recyclen 
De Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) is de richtlijn 
van de Europese Gemeenschap 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA), die samen met de BGS-richtlijn 2002/95/EG in februari 2003 de Europese wet is 
geworden. 

De AEEA-richtlijn heeft tot doel de hoeveelheid geproduceerde elektrische apparatuur te verminderen en 
iedereen aan te moedigen deze te hergebruiken, te recyclen en terug te winnen. 

Ter ondersteuning van deze richtlijnen en met het oog op de milieuveiligheid mag u geen elektrische 
apparatuur weggooien, ook niet als deze is gemarkeerd met de volgende symbolen 

Bij het vervangen van oude elektrische apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw 
oude spullen gratis terug te nemen voor verwijdering. U kunt uw oude elektrische apparaten ook gratis 
recyclen in uw lokale recyclingcentrum. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie 

Contact 
Hudson 
Reed Unit 
1&2 Dawson 
Court 
Burnley 
BB11 5UB VK 
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